
Renvooi :

1 = Lichtschakelaar 1050 mm + vloer

6 = Mechanische ventilatie in de wand

7 = Plafondlichtpunt

8 = Gasbeton

9 = Beton

Toelichting :

* Standaard tegelhoogte ca 1500 mm vanaf tegelvloer

* Plafondhoogte ca 2630 mm  

* Closethoogte exclusief zitting ca 430 mm vanaf tegelvloer
   Inbouwreservoir stellen op ca. 440 mm, uitgaande van ca. 10 mm tegelvloer
   Bij verhoging closet t.o.v. standaard wijzigt ook de hoogte van het     
   inbouwreservoir

* Fontein ca 900 mm vanaf afgewerkte tegelvloer

HANDTEKENING VOOR AKKOORD KOPER :

NAAM : ______________________________________

PLAATS : ____________________________________

DATUM : _____________________________________  

MAATVOERING IS BOUWKUNDIG EN EXCLUSIEF TEGELWERK TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD !

WONINGTYPE :  B 04                        

BOUWNUMMER :                      

SANITAIR EN TEGELPAKKET :   PREMIUM

DATUM :  

VERSIE :
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Firma: Raab Karcher Middelburg

Plaats: Middelburg

Geprint op:10-2-2021

Project: HWA049 - 38 Won. Park Vijfsluizen - toiletruimte - BNR 65-85

Omschrijving: TOILETRUIMTE

Schaal 1:25
Maten, kleuren, afbeeldingen en tegelverdeling zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend!


